Instrukce k sestavení stativu MSV
výška 70/90/145/175cm

Popis dílů:






1. levá a pravá tyč (tyče jsou stejné)


A. 2 x držák polohovací tyče

2. střední tyč





B. 2 x kolíková kostka

3. polohovací tyč





4. spodní vodorovná tyč



D. 2 x kolík

5. vrchní vodorovná tyč




E. 2 x šroub M6 x 70

6. spodní držák plátna




F. 4 x šroub M6 x 45

7. vrchní držák plátna




G. 6 x křídlová matice








H. 1 x šroub krátký  

I. 8 x vrut 45 mm

Potřebné nářadí: křížový šroubovák, kladívko nebo umělohmotná palička,  popřípadě smirkový papír, pilník na dřevo.

MONTÁŽ

1/2) Do tyčí č. 1 a 1 nasadíme vodorovné tyče 5 a 4 v místě spojů s dírami. Spodní tyč č.4 musí být středním výřezem dovnitř. Tuto kostru nasadíme do sebe. Na montáž této základní konstrukce použijeme 4 x šroub I.

3/4) Do prostředního výřezu na tyčí č. 4 nasadíme tyč č.2 a na vrchní tyč č.5. Tyč č.5 a č.2 výřezy do sebe.   Č.2  tyč přišroubujeme vrutem H s tyčí č.5 k sobě.
5) Do kostek B naklepneme kolíky D.  Kolíky můžeme nejprve jemně zbrousit pilníkem nebo smirkovým papírem, tak, aby se daly do díry lehce nasadit. Poté kostky s kolíky zasuneme do díry na liště č. 3. Dbáme na to, aby bylo seříznutí na tyči směrem dolů.  Pokud kolíky nejdou lehce nasadit do díry, musí se nejdříve jemně zapilovat pilníkem nebo smirkovým papírem.

6) Sestavu dáme na střed vodorovné tyče č. 5 a kostky přišroubujeme 4 x vruty I. Dbáme, aby tyče č. 2 a č. 3 byly v jedné ose.

7) Na 2 šrouby E.  M6 x 70 nasadíme jeden kus A držáku a šrouby nasadíme do díry v tyči č. 2 a drážky v tyči č. 3. Na šrouby nasadíme druhý kus A držáku a přišroubujeme maticemi G.

8) Nasadíme vrchní držák plátna na tyč č. 2 a přišroubujeme šrouby F a maticemi G.

9) Krok č. 9 je stejný s krokem č. 8

Upozornění:

Pokud Vám některý z dílů nesedí, jak by měl, v žádném případě nepoužívejte násilí, díl se vždy dá nejdříve mírně upravit smirkovým papírem nebo pilníkem.

Fotografický manuál ke stažení na našem e-shopu 
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